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Bezpecnostni pokyny a upozornéni

|!!|_| PFed pouZzitim zafizeni prostudujte ndvod k pouZiti.

Dbejte bezpecnostnich pokyn( uvedenych v tomto navodé.

* Nezasahujte do vnitfnich elektrickych obvodl vyrobku — mdzete jej poskodit a automaticky tim ukoncit
platnost zaruky. Vyrobek by mél opravovat pouze kvalifikovany odbornik.

« K &isténi pouzivejte mirné navlhéeny jemny hadrik. NepouZivejte rozpoustédla ani Cistici pripravky —mohly
by poSkrabat plastové ¢asti a narusit elektrické obvody.

« NepouZzivejte pfistroj v blizkosti pristrojl, které maji elektromagnetické pole.

« Nevystavujte vyrobek nadmérnému tlaku, narazim, prachu, vysoké teploté nebo vlhkosti —mohou zplsobit
poruchu funkénosti vyrobku, plastovych ¢asti.

» Do otvor( pfistroje nedavejte zadné predméty.

» Neponorujte pfistroj do vody.

« Chrarite pfistroj pred pady a narazy.

* Baterie nevhazujte do ohné, nerozebirejte je ani nezkratujte.

* Baterie uchovavejte mimo dosah déti. Poziti mdZe vést k otravé chemikaliemi, perforaci mékkych tkani
a smrti.

» Tézka otrava mize nastat do dvou hodin od vzniku potizi. Okamzité vyhledejte lékarskou pomoc.

* Pouzivejte pristroj pouze v souladu s pokyny uvedenymi v tomto navodu.

* Vyrobce neodpovida za $kody zplisobené nespravnym pouzitim tohoto pristroje.

» Tento spotiebi¢ neni uréen pro pouzivani osobami (vEetng déti), jimz fyzicka, smyslova nebo mentalni
neschopnost ¢i nedostatek zkuSenosti a znalosti zabrafuje v bezpe¢ném pouzivani spotfebice, pokud na
né nebude dohlizeno nebo pokud nebyly instruovany ohledné pouziti spotfebice osobou zodpovédnou za
jejich bezpecnost. Je nutny dohled nad détmi, aby se zajistilo, Ze si nebudou se spotfebi¢em hrat.

Timto EMOS spol. sr. 0. prohladuje, Ze typ radiového zafizeni PW56201 je v souladu se smérnici 2014/53/EU.
Uplné znéni EU prohlaseni o shodg je k dispozici na téchto internetovych strankach http://www.emos.eu/download.

Zafizeni lze provozovat na zékladé v8eobecného opravnéni ¢. VO-R/10/07.2021-8 v platném znéni.
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160 mm

120 mm

55 mm

Technicka specifikace
Max. provozni tlak: 0,5 az 8 bar
(7,25 az 116,03 psi)
Provozni teplota 3 °C az 50 °C
Vodotésnost: IP 54
Frekvence zalévani: bez limitu
Délka zalévani: 1 minuta az 24 hodin
Pripojeni: 2,4 GHz Wifi/Bluetooth
Napéjeni 4x 1,5 V AA baterie (nejsou soucasti)
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Popis
~ 4 1 - vystup
~ 3 2 - tlagitko manuélniho ovladani/led dioda
3 — pfipojka na kohout 1"

4 — redukce 34"
) 5 —filtr

6 — bateriovy prostor
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Postup uvedeni do provozu

1

7.

8.

. Vysurite bateriové pouzdro a vloZte alkalické

baterie 4x 1,5 V AA, nepouZzivejte 1,2V nabijeci
baterie, mUZou zpUsobit nefunkénost zarizeni.

. Zasurite pouzdro pevné dovnitr, aby byla zajis-

téna odolnost v{ci vodé.

. Vypnéte privod vody.
. PriSroubujte ¢asovac k vodovodnimu kohoutku

ve spravné vertikalni poloze viz obrazek, pri-
padné pouzijte ¥4" redukci.

. Ujistéte se, Ze je nasazen filtr ve spravné pozici

a je bez necistot viz obrézek.

. Pripojte na vystupni ¢ast zahradni hadici.

Pokud je to nutné, pouzijte teflonovou pésku
pro utésnéni viz obrazek.
Potom otevrete privod vody.

Pokud &asovac nebudete delsi dobu pouZivat, vyjmete baterie.

Pri programovani ¢asovace musi byt kohoutek uzavien, abyste se nepostrikali vodou.

Neinstalujte ¢asovac pomoci naradi. Dotahnéte jej pouze rukou.

Nevystavujte Gasova& mrazu. Casova& by mél byt za mrazu demontovén, aby nedoslo k jeho poskozeni.
Pro prodlouZeni Zivotnosti casovace, musi byt béhem pouZivani ¢asovace filtr isty a na svém miste.
Pravidelné cistéte filtr tekouci vodou.
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Mobilni aplikace

# Download on the

@& App Store

GETITON
® Google Play

Casovaé se ovlada pomoci mobilni aplikace pro i0S nebo Android.
Stahnéte si aplikaci ,EMOS GoSmart” pro své zafizeni.

Kliknéte na tlacitko Prihlasit se, pokud uz aplikaci pouzivéate.
Jinak kliknéte na tlacitko Zaregistruj se a dokoncete registraci.
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Sparovani s aplikaci

— — | T

VloZte do asovace baterie 4x 1,5 V AA, zagne blikat led dioda.

Pokud led dioda neblik, stisknéte dlouze tlacitko manualniho ovladani cca na 5 sekund.
V aplikaci kliknéte na Pridat zafizeni.

V levé &asti kliknéte na GoSmart seznam a kliknéte na ikonu Watering timer PW56201.
Postupujte podle pokyn( v aplikaci a zadejte jméno a heslo do 2,4 GHz Wi-Fi sité.

Do 2 minut dojde ke sparovani s aplikaci, led dioda prestane blikat.

Pozndmka: Pokud se nepodari zarizeni sparovat, zopakujte cely postup znovu. 5 GHz Wi-Fi sit' neni podporovana.

Upozornéni:

Pro ovladani v aplikaci je nutné, aby byl ¢asovac v primém dosahu Bluetooth pripojeni telefonu.

K Casovaci lze soucasné pripojit max. 1 Bluetooth zafizeni.

Pokud chcete ovladat Gasovaé vzdaleng, je nutné pfidruzeni s Bluetooth branou, nap¥. H5001 (neni soucasti
baleni).

V rozsifujicim nastaveni (ze vyuZit sdileni kontroly zafizeni jiné osobé.
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Pfidruzeni s Bluetooth branou

O

1

Spérujte do aplikace Bluetooth branu.
V menu Bluetooth brany kliknéte pridat zafizeni a pridruzit Bluetooth zafizeni.
Vyberte Bluetooth zafizeni a potvrdte pfidruzeni.
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Ovladani a funkce

10 —| . —11 Menu aplikace
9—1 L 1 —manualni ovladani
2 — odloZené zavlaZovani
T8 3 — programovani zavlaZzovani

4 - historie zavlaZovani

5 — ¢as posledniho zavlaZovani

6 — Cas dalsiho zavlaZovani

/2 — 7 — nastaveni ¢asu manuélniho zavlazovani
8 — prob&hlé/naprogramované zavlaZovani
9 — predpovéd pocasi

10 - stav baterii

11 - roz$ifujici nastaveni

5—+= ——6 12 — pracovni rezim ¢asovace
(Auto/Manual/Vypnuto)

1—t= 4

2 Tt 3

Manualni ovladani

[ ]

Stiskem tlacitka ° v aplikaci nebo tladitkem na Casovaéi aktivujete/deaktivujete manualni rezim za-
vlaZovani.

Kliknéte na ikonu nastaveni ¢asu manuélniho zavlaZovani a nastavte pozadovany ¢as (max. 24 hodin, rozligeni
1 minuta).

PFi aktivaci bude v ikoné zobrazen zbyvajici ¢as zavlazovani.

Poznémka: Pri kaZdém otevieni/zavieni ventilu se ozve cvaknuti.
Spusténé zavlaZovani indikuje na tlacitku ¢asovace modra LED bliknutim 1x kaZdé 3 sekundy.

Odlozené zavlazovani
Podle predpovédi potasi lze naprogramované zavlazovani manualné odloZit o 24h/48h/72h.
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Programovani zavlazovani

[]

Kliknéte na ikonu ° a zvolte nastaveni programu:

Normalni program

ZavlaZovani po ur¢itou dobu béhem dne.

Nastavte Cas za¢atku zavlaZovani — délku zavlaZovani — dny zavlaZovani.
UloZte tlacitkem dole.

Cyklicky program

Cyklicky program umoznuje nastavit opakovani zavlaZzovani na urcitou dobu
béhem dne.

Napriklad mdzete nastavit, aby ¢asovac zaléval jednu minutu, kazdych 10 minut
— — od 20:00 do 22:00.

Tento program lze pouzit pro rostliny ndro¢né na vodu béhem horkych dnu.
Tento rezim napomahéa promaéceni pldy.

| | Nastavte Cas zacCatku a konce cyklického programu — dny zavlazovani — délku
cyklu — opakovani cyklu.

UloZte tlacitkem dole.
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Pro smazani posurite vybrany program doleva a potvrdte odstranéni.

© [

Upozornéni: Mlizete nastavit neomezeny pocet program a jejich kombinaci.
Naprogramované zavlazovaci rozvrhy se ale nesmi prekryvat.
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Rozsitujici nastaveni

« Third party control — podpora sluzby Alexa/Google asistent

« Device information — z&kladni informace o zafizeni

+ Tap-To-Run and Automation — scény a automatizace pfifazené tomuto zafizeni

« Create Group — vytvoreni skupiny podobnych zafizeni

« Share Device — sdileni kontroly zafizenf jiné osobé

* Help Center — zobrazeni nej¢astgjSich otazek spole€né s jejich FeSenimi plus
moznost zaslat otazku/navrh/zpétnou vazbu pfimo ndm

+ Add to Home screen — vytvoreni ikony zafizeni do hlavniho menu telefonu

« Device Update — aktualizace zafizeni

» Remove Device — odparovani zafizeni

Indikace vybitych baterii

Jakmile napéti baterii klesne pod 4,5 V, dojde k ukonéeni probihajiciho zavlaZovani a zavieni ventilu.
Programovani nebude funkéni.

Vybité baterie indikuje ¢ervend LED bliknutim 1x kazdé 3 sekundy a ikona vybité baterie v aplikaci.
Vymeérite baterie v ¢asovaci.

Udrzba &asovade

Provadéjte pravidelnou kontrolu ¢asovace viz
obrazek.
;5 FILTER B&hem pouZivani se v ném mulZou nahromadit
1») necistoty.
71 f 1. Vypnéte privod vody a odSroubujte ¢asovac.
2. Vyjméte a zkontrolujte filtr.
3. Pokud je znecCistén, proplachnéte ho pod tekouci
vodou.
4. Stisknéte tla¢itko manualniho zapnuti pro
otevreni ventilu.
5. Zkontrolujte vstup a vystup ¢asovace, pripadné
vyCistéte malym kartackem.
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Reseni problém( FAQ

Nefunkéni ovladani pres aplikaci
- Casovat je mimo piiimy dosah Bluetooth pFipojeni telefonu — zkrat'te vzdalenost mezi zafizenimi.
* Privzdaleném ovladani je nutné ¢asovac sparovat s Bluetooth branou viz info pfidruzeni s Bluetooth branou.
- Ventil Casovace se neotevie/nezavie
- Casova¢ nebyl dlouhou dobu pouzivan
* Zablokovany ventil
« Uzavrete pFivod vody. Stisknéte nékolikrat tlacitko manualniho ovladani.
* Reklamujte ¢asovag.

Nizka vydrz baterii
* Vymérite baterie.
* PouZivejte pouze 1,5V alkalické baterie. NepouZivejte 1,2V nabijeci baterie.
* PouZivejte stejny typ baterii, nemichejte dohromady staré a nové baterie.

Casovac¢ nezavlazuje

* Neni nastaven zavlaZovaci program.
« Uzavreny privod vody — oteviete privod vody.
* Vybité baterie — vyménite baterie.

Nizky tlak vody
* Znecistény filtr — vyCistéte filtr nebo vyménite za novy.
+ Nedostate€ny vstupni tlak — zkontrolujte spravnost instalace ¢asovace.
« zapojte posilovaci ¢erpadlo nebo jiné zafizeni pro zvySeni tlaku vody.
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